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Chapitres :

“Vairon ”
- Page O -

Les pages 1 & 2 retracent I'historique de Vairon ( R.I.P.) et certains détails et explications qui ne sont pas repris ici .
vairon V3 "Vairon 3" conserve le diamétre des bouteilles de Perrier bleu et une coiffe tir ée d'une St Diery 1.25| (Carrefour). Les ailerons sont également réalisés dans des cartes de fidélité.
- Coiffe-

} Mo??se;?" vairon2 || Vers Page 1 - - Vers Page 2 -
‘en fin de page,
Jour mémoire)

- Vairon V4

-.D.C. Cette version corrige le probl @éme de cinématique du doigt de retenue et présente une soute plus grande.et une masse plus faible : 100g avec le parachute
Altimétre
Mecanisme
Soute

Page O

Vairon V4

Page 2

Validation
Mulet

Proto V1
Proto V2
Test au sol
RIP

Connexes :

Slux  direct
Slux inversé
Multi  réservoirs
Vulti  étages
Divers
Ailerons
Coiffe
=xemples
- Saturne V
Vairon
Dadu 3l
Goujon
Torpille
Graal
Brochet
Biétage

Plan du site La trappe est ouverte. Een d;ttlrg:setileurenzfgclsr;e :uaér:;ansparence.
DOCUMENTATION En rouge : le ressort d'éjection du parachute, | p q ¢.ag !
Théorie et juste au dessous l'alimétre wen(}ra chercher le doigt de retenue
-Glossaire de I'élastique sur la droite
-Matériaux
--Bouchons
--Bouteilles
--Pots
--Plaques
--Divers
-Sécurité
-Survol
TPE.

Trappe fermée avec élastique non accroché

BASES
-Base

--Plein goulot
—-Gardena

~Divers Principe de retenue de ['élastique
-Divers B
Exemples qul ferme la trappe par e doigt du mécanisme
--Plein goulot
-Fred
-Nono X7
-Angelique
-4 moteurs
-Raccords
—-Gardena
--Mecafer
--Divers
-Tuyaux
-Divers

FUSEES
-Fusée

-Flux direct
- Flux inversé
- Multi réservoirs
--Multi étages
--Divers
-Exemples
—-Graal
--Goujon
-Brochet
-Vairon
~Torpille

--Bi étages
--Dadu 3|
-Tintin Hergé
-V1 de Dadu
--Ariane Pegase
- Utilitaire IV
-Effi
--Simplex
-Ailerons
-Coiffe
--Perrier lat
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-Vairon
—-Percolat
--dadu05
--Guiguitare
-—-Pneumatique

--IN02

-Sirius lat
-Feuvert
--Pyrotechnique
--Tempo. électr.
-Volet aéro.
-Parachute
-Tuyere

MATERIEL
-Divers
-Collage
-Extrudeurs
-Pompe

REPORTAGES
-Sur Percolat
-Octobre 07
-Endavour Aot 07
-Février 08

-Senlis 08

@ Haut de page
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Détail de l'ogive ouverte

Sur V3 I'angle formé par le doigt et le fuselage était obtu et me faisait craindre une ouverture
intempestive.
Sur V4 l'angle est aigu et la retenue de I'¢lastique davantage positive.

- Temporisation par mécanisme coccinelle N&D et frein aérodynamique
- Adaptable sur culot de Perier bleu 11

Découpe de la coiffe et de la trappe
J'utilise I'arrondi du changement de diamétre de la bouteille Une charniere avec de l'adhésif armé
pour rigidifier la partie inférieure de la trappe

Vairon V3

Cette version fonctionne parfaitement. Mais la soute est encore petite pour y placer plusieurs parachutes et la cinématique du doigt de retenue sur I'élastique de la trappe n'est pas parfait

CoIFFE

- Coiffe a trappe latérale ouverture 8cm x 8cm, pouvant contenir d'autres parachutes en plus du sien.
NB : Un grand merci a Nono pour le spectacle qu'il nous a offert de sa fus ée utilitaire
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Les faces Arriere, supérieures et inférieure de la soute
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L'ouverture dans les autres faces de la soute constitu ées d'une
St Dery comme la coiffe .

L'ouverture, pour la trappe est [égerement plus faible que celle

de la coiffe, de telle sorte de présenter un appui pour la porte

Les differentes faces assemblées
Vue de face

o
'\

La soute assemblée , vue de coté

La soute prete & étre introduite dans la coiffe complétée de son
ogive (balle de ping pong)

Assemblage Coiffe et soute

Mécanisme coccinelle récup éré de Vairon2
cf: ICI et LA les premiéres constructions

Mise en place du timer coccinelle au fond de la soute
Vue Arriere On distingue le doigt, le remontoit et I'axe du frein
qui traversent la partie arriére de la coiffe

Vue de la came du timer au fond de la soute
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Coiffe assemblée : vue AV

Coiffe assemblée : vue coté

Coiffe assemblée : vue AR

Le frein aérodynamique

La bobinette

Le ressort d'éjection . Il sera rouge sur les photos
suivantes pour des raisons d'effort

La goupille de

d éclenchement

Vue de dessus
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L'ogive compléte fermée et préte a déclencher

50 g sans le parachute

Vue arriere

QOgive compléte d éclenchée
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RESERVOIR

MORT DE VAIRON V2

Fin de Vairon a Senlis 2008. Le parchute humide ne se d éplie pas et la fus ée bien aue ralentie par la trappe ouverte s'écrase au sol
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Voila ce qu'il en reste et son autopsie

La pluie avait mis sa peinture a mal, mais le choc finall'a
achevée

Autopsie

La poin-te de la coiffe consistait en une balle de ping pong collée
a la sykaflex. Elle a remarquablement r ésistée, aux bosses pres

La soute s'est craquelée, le collage du mécanisme a laché.
Le frein aéro a été arraché

Le mécanisme est indemne, et fonctionne sans accoup....
inesperél..

Un aileron s'est brisé, mais les emplantures a la superglue 3 ont
parfaitement resisté

L'altimétre qui fonctionne encore

Vue extérieure Vue intérieure La piéce en elle méme

[ e )| ST

Vers Page 1 - - Vers Page 2 -
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